
KURI
栗特長
栗（チェスナット）フローリングは水質に耐える特性をもっており、古来より日本では家屋の土台や寺社仏閣の
構造材、鉄道の枕木として用いられ硬い木として有名な樹種です。
色調はナラ（ミズナラ）と酷似しておりますが虎斑はなく、より明瞭な杢目が特徴で和洋問わずどんな空間にも
違和感なく馴染み、家具や建具にも合わせやすいフローリングです。

栗の木は、虫に強い「タンニン」を多く含み、虫に強く腐りにくい性質を持っています。
木質も硬く、肌触りが滑らかで、虫や湿気にも強い事から、強度や耐水性も高い床材です。

クリスペシャル（アンティーク）CSA-515
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1  T15/W90

クリ スペシャル（特 A）　たて継ぎ（ユニ）タイプ 1,820
（1㎝程度の節あり）

CS-115 
［規格］15×90×1,820
［入数］10 枚／ 1.64㎡／ 1 束 
［定価］56,800円／ 2 束 1

クリ スペシャル（エコノミー）　たて継ぎ（ユニ）タイプ 1,820
（節あり）

CS-315 
［規格］15×90×1,820
［入数］10 枚／ 1.64㎡／ 1 束 
［定価］48,700円／ 2 束 1

クリ スペシャル（アンティーク）なぐり加工　たて継ぎ（ユニ）タイプ 1,820
生節・死節・ヤケ・青あり（着色）

CSA-515 
［規格］15×90×1,820
［入数］10 枚／ 1.64㎡／ 1 束 
［定価］50,000円／ 2 束 1

※なぐり加工がしてあり店舗に最適です。

クリ
【ツヤ値 30 ～ 40％　ツヤ消し塗装】
クリは、住宅の土台や以前は線路の枕木にも使われ、水や虫に強い木材です。
※天然木のため写真とは多少、色・柄が異なり、多少の変色もあります。又、ツヤも多少の違いがあります。
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